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DANE TECHNICZNE

FUNKCJE Stacja bazowa:

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: 

- Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 0°C do 50°C (32°F do 122°F)

- Tendencje zmian temperatur Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:

- Pomiar wewnętrznej wilgotności (% RH) -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

- Pamięć wartości max. i min. temperatury i wilgotności Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury:

- Pomiar temperatury w oC i oF +/- 1°C (+/-2°F)

- Kalendarz (dzień, miesiąc, rok, dni tygodnia) Zakres pomiaru wilgotności wew.: 20% ~ 90% 

- Zegar Dokładność pomiaru wilgotności: +/-5%

- Dwa alarmy z funkcją drzemki

- Wyświetlany czas w trybie 12 lub 24 godzinnym. Czujnik bezprzewodowy:

- RCC – czas kontrolowany sygnałem radiowym DCF-77 - Odległość transmisji na otwartym terenie: 30 m max. 

- Podświetlany wyświetlacz - Pasmo częstotliwości: 433 MHz 

Baterie:

Stacja pogody:

2 x AAA 1.5V LR03  - brak w zestawie

Czujnik:
2 x AAA 1.5V LR03  - brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE PRZEZNACZENIE

Ilość sztuk

Sztuka 12/3/12 1 0,21

INFORMACJE DODATKOWE

20/3/21 1 0,28 Urządzenie stojące/wiszące

GWARANCJA / NORMY

31/24/25 10 3,5

PKWiU VAT

26.51.51.0 23%

Bezprzewodowa stacja pogody – termometr wew/zew, 
higrometr wew – RCC

szer/gł/wys  
[cm]

waga
 [kg]

Nowocześnie zaprojektowana stacja pogody przeznaczona do 
dokładnego pomiaru temperatury oraz wilgotności wewnętrznej 
 zarówno w  domach jak i w instytucjach.

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

12 miesięcy/ CE, ROHS, Deklaracja zgodności z dyrektywą WE 
1999/5/EC
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